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QUALYTENT S-45 |

Material estructura ALUMINIO (anodizado)

Tipologia aluminio 6061T-6

Seccion perfil columnas S-45(45x45%x2 mm)

S-45(35x15%x2 mm)
PIEZAS DE UNION

Seccion perfil tijeras
QUALYTENT 5X5m
ALUMINIO FUNDIDO

Altura cuspide 465cm

Altura de paso 217¢cm
P regulable hasta 247 cm
'

Medida bulto transporte 48 x48x260cm

Peso total 68 kg

(estructura y techo)

”

0
DISPONIBILIDAD INMEDIATA /

Recambios
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Garantia

DATOS TECNICOS DE LONAS

POLIESTER BESTEX 500D

PULSADOR DE SEGURIDAD

BASE REFORZADA DE
ALUMINIO FUNDIDO

\

Material techo y paredes

Gramaje lonas 230gr/ m?(+/-%)

Clasificacion al fuego IGNIFUGOT1
(techo y paredes) EN 15619:2014
Resistencia al agua 100% IMPERMEABLE
COLUMNADEAGUA 200X1cm | EN 20811:1993
Proteccién lonasy TRATAMIENTO ANTI-MOHO
costuras
BOLON PROTECTOR TECHO CANTONERA
PROTECTORATECHO

Proteccién del color TRATAMIENTO ANTI-UVA

Los colores de las lonas pueden sufrir pequefias variaciones
seglin remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)
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GRIS BEIGE GRISOSCURO  NEGRO BLANCO POSIBILIDAD DE
PANTONE PANTONE ~ PANTONE PERSONALIZAR

13 COLORES ESTANDAR DISPONIBLES

AZULCLARO ROIO BURDEOS NARANJA  AMARILLO
PANTONE PANTONE ~ PANTONE

VERDE  AZULOSCURO  AZUL
PANTONE ~ PANTONE  PANTONE ~ PANTONE ~ PANTONE ~ PANTONE  PANTONE
342C 655C 7693C 2925C 200C 209¢C 7579C 123¢C 421¢C 7527¢C 402¢C BLACK 3C 000C
C E RTI F l CA DOS Y G A RANTIAS (Documentos bajo solicitud)
-
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