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iLa carpa de alta tecnologia!

QUALYTENT S-45 PREMIUM
es una carpa de alta tecnologia,
producida completamente en Italia.

QUALYTENT ofrece una construccion robusta y estable
junto a un manejo simple y cémodo.

Una técnica de plegado innovadora que permite montar
una carpa en el minimo de tiempo.

QUALYTENT es la respuesta ideal a todas las exigencias
gue ofrecen los eventos deportivos, las ferias populares, la
venta ambulante, |las terrazas de bares y restaurantes, y en
general cualquier actividad al aire libre gue necesite de un
espacio comodo y facil de montar.

Diferentes modelos y una completa serie de accesorios le
permitirdn encontrar la solucion ideal a sus necesidades.

www.qualytent.es




LA TERMO-IMPRESION
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éQué es la termo-impresion?

La técnica de la termo-impresidn se caracteriza por
realizar aplicando planchas de calor (140 2 C) sobre
una pelicula de vinilos termo-adhesivo con una
pigmentacion de alta resolucion, hasta quedar
practicamente fundidos con el poliéster.

iAprovéchate de sus ventajas!
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Este sistema de impresion es el sistema mas econdmico
al realizarse sobre piezas estandarizadas y con
aplicaciones de tamafio medio estratégicamente
colocadas.

Ademds es un tipo de estampacion duradera y con gran
resistencia al lavado o a cualquier otro tipo de agente
externos (temperaturas extremas, rayos UV, etc.) lo que
garantiza la amortizacion de la inversion que se realiza.

www.qualytent.es

» MAS ECONOMICO

DE ALTA CALIDAD

P ESTAMPACION DURADERA Y RESISTENTE AL LAVADO




¢DONDE SE IMPRIME?

LOGO EN FALDON
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iComunica lo que eres!

La termo-impresion es ideal para aplicar logos
o textos en las partes mads visibles de la carpa:

> AGUAS (parte superior del techo)

> FALDONES del techo

> PAREDES por su parte exterior o interior
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BESTEX 500D

Techo y paredes se fabrican en POLIESTER BESTEX 500D ignifugo e
impermeable de 230 gr/m? (tratamiento anti-desgarro)

Todas las paredes QUALYTENT disponen de una lenglieta en la
parte inferior fabricada en PVC, facilmente lavable y que asegura
el cierre herméticode la carpa

Las paredes laterales se confeccionan con una vaina en su parte
inferior que permite la colacion de una barrade tensién
(accesorio opcional). que tensa las paredes convirtiéndolas en
una superficie perfectamente plana y tensada.

Cerramiento integral: disponen de 4 puntos de fijaciéon, uno al
techo, mediante un velcro ancho de 5 cm, uno en cada una de las
patas con un sistema envolvente de velcro y otra con la barra
tension en la parte inferior.
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iUn tejido exclusivo!
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Un tejido EXCLUSIVO, para ser la cobertura perfecta y duradera de
sus carpas: BESTEX500-D.

Una lona ignifuga con clasificacién T1, impermeable 100%, tratada
con proteccidon solar anti-uva y proteccion anti-moho.
Personalizable con 13 colores de lona estdndar.

Una superficie ideal para la aplicacién de una “impresién digital” o
una “termo-impresion”. Con ella se confeccionan los techos vy
paredes de todas nuestras carpas personalizadas.

El techo QUALYTENT dispone de un sistema de tensién regulable.
Asi se evita la formacion de bolsas por el agua de lluvia y la
impresion publicitaria mejora su visibilidad con la tension
perfecta de la lona.

Los techos se confeccionan de forma artesanal con doble costura y
un sistema de correas de fijaciony reguladoras.

13 COLORES ESTANDAR DISPONIBLES
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NUESTRO METODO

Por parte del cliente

Solicitud de disefio y entrega de logos o imagenes

en formato vectorial (Adobe Illustrator o EPS) o en
PDF de buena calidad.

Por parte del cliente

Solicitud de algin cambio si corresponde o
CONFORMIDAD con el disefio.

www.qualytent.es
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QUALYTENT

Por nuestra parte

Entrega de boceto de la carpa personalizada
junto con presupuesto, fichas técnicas y
plazo de entrega.

Por nuestra parte

Produccion y entrega de la carpa QUALYTENT
personalizada en el plazo sefialado.




REFERENCIAS %

COCACOLA

Carpas QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3m <5o%
Paredes estandar

rojo — pantone 200C — termo-impresion




REFERENCIAS

TYROLIT

Carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3'm
Pared estandar

negro — pantone Black 3C — termo-impresion

www.qualytent.es



REFERENCIAS
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ACHOTELES

Carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m
Pared con puerta y mostrador
beige — pantone 7527C, termo-impresion

www.qualytént.es
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NISSAN

Carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m
Pared con puerta y mostrador

blanco — pantone 000C, termo-impresion

www.qualytent.es
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TEL+34 93 497 61 08

info@qualytent.es

¥ Pol. Ind. Bonavista
1 Cami de la Pelleria, 36

08915 Badalona, Barcelona
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