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QUALYTENT S-45 PREMIUM

iLa carpa de alta tecnologia!

QUALYTENT S-45 PREMIUM
es una carpa de alta tecnologia,
producida completamente en Italia.

QUALYTENT ofrece una construccion robusta y estable
junto a un manejo simple y cémodo.

Una técnica de plegado innovadora que permite montar
una carpa en el minimo de tiempo.

QUALYTENT es la respuesta ideal a todas las exigencias
gue ofrecen los eventos deportivos, las ferias populares, la
venta ambulante, |las terrazas de bares y restaurantes, y en
general cualquier actividad al aire libre gue necesite de un
espacio comodo y facil de montar.

Diferentes modelos y una completa serie de accesorios le
permitirdn encontrar la solucion ideal a sus necesidades.

iSus detalles marcan la diferencia!
jEstable, prdctica y resistente!

www.qualytent.es




QUALYTENT S-45 PREMIUM "

Montaje en menos de 60 sequndos

Las carpas plegables QUALYTENT S-45 PREMIUM Solamente 3 pasos

de montaje rapido, se fabrican en Italia con
materiales de alta calidad y son ensambladas
con el maximo cuidado.

QUALYTENT S-45 se diferencia del resto de ’
carpas plegables por su estética, su facilidad de Sacar la carpa de la bolsa de

montaje y por la gama alta calidad de sus transporte y desplegar tirando de la .
accesorios. parte inferior de la tijeras centrales.

Asi._se prestan perfectamente a todas las
exigencias.

IN

/R\/

Estética Unica en sus techos y paredes

. Empujar la estructura de la carpa hacia arriba.
Tensioén ideal

Facilidad de montaje

Amplia gama de accesorios

Capacidad de adaptarse a cada necesidad

Levantar las patas telescdpicas hasta
la altura deseada. j YA ESTA!
04
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FORMAS CUADRADAS

{
i_

o
-

1,5x1,5m 2Xx2m 3x3m 4x4m 5x5m

FORMAS RECTANGUALERES

T
— |

3x2m 4x2m 4,5x3m 6x3m 6x4 m 8x4m

CONVOLADIZO

—
s

3x3m 4,5x3m 6x3m SHOP3x3m

www.qualytent.es
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DATOS TECNICOS QUALYTENT S-45

m PESO kg* ALTURA DE PASO cm ALTURATOTAL cm ALTURA CARPA CERRADA cm EMBALAIJE cm

1,5x1,5 28x28x175
2x2 25 203 333 197 40x40x180
23 31 203 333 197 50x40x180
4x2 b 217 391 197 24x48x205
Regulable hasta 247
3x3 435 203 333 154 50x50x158
453 55 203 333 154 50X65x158
6x3 63 203 333 154 50x85x158
5x5 68 246 465 254 48x48x260
x4 53 217 422 197 48x63x205
Regulable hasta 247
217
6x4 69,5 422 197 48x63x205
Regulable hasta 247
8x4 91 217 422 197 48x81x205
Regulable hasta 247

ALTURA DE SALIDADE
*
m PESO kg PASO cm VOLADIZO cm ALTURATOTAL cm ALTURA CARPA CERRADA cm EMBALAIJE cm

3x3 cV 50x50x158
4,5x3 cV 58 203 86,4 333 154 50x65x158
6x3 cV 67 203 86,4 333 154 50x85x158
3x3 SHOP 49,5 208 60 (4 lados) 333 154 60x60x180

* Peso de estructura + techo

www.qualytent.es
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BESTEX 500D QUALYTENT jUN TEJIDO T1 EXCLUSIVO! m_.

L -
Techo y paredes se fabrican en POLIESTER BESTEX 500D ignifugo e \
impermeable de 230 gr/m? (tratamiento anti-desgarro)
Todas las paredes QUALYTENT disponen de una lenglieta en la '
parte inferior fabricada en PVC, facilmente lavable y que asegura
el cierre herméticode la carpa [imagen 05]

Las paredes laterales se confeccionan con una vaina en su parte
inferior que permite la colacion de una barrade tensién
(accesorio opcional), que tensa las paredes convirtiéndolas en
una superficie perfectamente plana y tensada. [imagen 05]

Un tejido EXCLUSIVO, para ser la cobertura perfecta vy
duradera de sus carpas: BESTEX 500-D QUALYTENT.
Cerramlentg integral: disponen de 4 puntos de fijacion, uno al Una lona ignifuga con clasificacién T1, impermeable 100%,
techo, mediante un velcro ancho de 5 cm, uno en cada una de las y . . .
. tratada con proteccién solar anti-uva y proteccion anti-
patas con un sistema envolvente de velcro y otra con la barra ) )
tensién en la parte inferior. (imagen 06] moho. Personalizable con 13 colores de lona estandar.
Una superficie ideal para la aplicacion de una “impresién
, . iy ! digital” o una “termo-impresiéon”. Con ella se confeccionan
Asi se evita la formacion de bolsas por el agua de lluvia y la
impresiéon publicitaria mejora su visibilidad con la tensidn los techos 'y paredes de todas nuestras carpas
perfecta de la lona. limagen 07] personalizadas.

El techo QUALYTENT dispone de un sistema de tensién regulable.

Los techos se confeccionan de forma artesanal con doble costura y
un sistema de correas de fijaciény reguladoras.

07
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Q

< VENTANA/
ESTANDAR PANORAMA
PUERTA PUERTAY VENTANA

MEDIAPARED INFERIOR

-

MEDIA PARED SUPERIOR

iUna pared para cada ocasion!

Ademads de ser el espacio ideal para su comunicacion
publicitaria, las paredes QUALYTENT ofrecen el cerramiento
integral del espacio dentro su carpa.

> I

» IMPERMEABLE 100% (EN 20811:1993)

> et AN SR ole s e et e

p  Tratamiento ANTI-UVA para evitar el desgaste de los colores

p Personalizable en techoy paredes (termo e impresién digital)

RESCUE

L)

DIVISORIAINTERNA

I :
Una de las novedades del 2020 es la pared Qualytent
Bonavista: una pared panorama con la maxima abertura
posible y totalmente transparente. jUna pared ideal
para quien quiera ensefiar un paisaje espectacular, sin
perder el practico sistema de cierre Qualytent!

www.qualytent.es
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PERSONALIZACION LOS COLORES Y EL TEJIDO tﬂhr

BESTEX500D T1

Con el tejido BESTEX 500D T1, producimos techos y paredes en todas las medidas de la serie PREMIUM.
Disponemos de un catdlogo de 13 colores estandar con la posibilidad de personalizar.

Cuidado al minimo detalle: velcro, hilos de costuras, lengleta de PVC, tapajuntas...

Todos los complementos de costuras mimetizados con el color seleccionado.

Gris Oscuro
PANTONE 402C

Gris
PANTONE 421C

Blanco Negro

Beige Amarillo
PANTONE 000C PANTONE BLACK PANTONE 7527C PANTONE 123C

Naranja Azul Claro Azul
PANTONE 2925C PANTONE 7693C

PANTONE 7579C PANTONE 200C PANTONE 209C PANTONE 342C

Rojo ‘ Burdeos ‘ Verde

Azul Oscuo Personalizacion
PANTONE 655C FULLPRINT

ALITENT

www.qualytent.es
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LOS SISTEMAS DE IMPRESION {COMUNICA LO QUE ERES! e -

LA TERMO- IMPRESION IMPRESION DIGITAL - FULLPRINT
Este sistema de impresién es el ideal paraaplicar Es el sistema de impresién mas espectacular.
logos o textos en las partes mas visibles de la carpa: Se emplea para imprimir la superficie completa de la
carpa.
1. Aguas (parte superior del techo)
2. Faldones de los techos Imagenes de marca, logos, producto...
3. Paredes por su parte exterior o interior La carpa se convierte en un soporte publicitario, ideal

cuando buscamos un granimpacto visual.

La termo-impresién suele ser el sistema mas

econémico al realizarse sobre piezas El proceso de elaboracién es practicamente artesanal.
estandarizadas y con aplicaciones de tamafio medio Primero las lonas (solo tejido BESTEX500D T1) son
estratégicamente colocadas. impresas una a una y después confeccionadas

Se realiza aplicando planchas de calor (140 9C) buscando con precision la simetria y ubicacién de las
sobre vinilos termo-adhesivos, hasta quedar imagenes impresas.
practicamente fundidos con el poliéster.

-~
-

- L~

)

10
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NUESTRO METODO

QUALYTENT

S —
Por parte del cliente —

Solicitud de disefio y entrega de logos o imagenes
en formato vectorial (Adobe Illustrator o EPS) o en
PDF de buena calidad.

(547

Por parte del cliente

Solicitud de algin cambio si corresponde o
CONFORMIDAD con el disefio.

www.qualytent.es

pL ™

Por nuestra parte

Entrega de boceto de la carpa personalizada
junto con presupuesto, fichas técnicas y
plazo de entrega.

Por nuestra parte

Produccion y entrega de la carpa QUALYTENT
personalizada en el plazo sefialado.

et

11



EL MOSTRADOR QT COMODIDAD, ELEGANCIA Y SIMPLICIDAD P

El mostrador QUALYTENT S-45, por su calidad,
facilidad de montaje y versatilidad es un accesorio
gue marca la diferencia con cualquier otra carpa del
mercado.

Un elegante sobre de madera de abeto barnizado, un
anclaje simple y seguro a la estructura de la carpa y
unas patas regulables en altura [08] son detalles que
hacen del mostrador QUALYTENTS-45 un accesorio
indispensable.

Disponible para todas las medidas laterales de las
carpas QUALYTENT S-45 PREMIUM.

Disponible paratodas las medidas latera
carpas QUALYTENT S-45 PREMIUM.

+es de las

12
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS QUALYTENT

BOLSA DE TRANSPORTE EN PVC ACOLCHADO

La carpa QUALYTENT S-45 se entrega
en una funda de resistente PVC que
protege la carpa durante el transporte
y almacenamiento.

KIT MONTAJE CON PIQUETA EN T

Compuesto por 4 o 6 vientos
regulables en tensiéon y 4 o 6 piquetas
deaceroen forma de “T”.

PEANA 15 Kg Y 7 Kg

Fabricada en acero galvanizado
para garantizar la resistencia a la
corrosion. Manejo cémodo
mediante un asa manual. Se puede
apilar de forma segura.
Predisposicién para el ensamblaje
en montajes modulares.

www.qualytent.es

KIT DE RUEDAS DE TRANSPORTE

Las ruedas QUALYTENT S-45 se fijan
manualmente en las base de las patas
de todas las carpas PREMIUM vy facilitan
sumanejoy desplazamiento.

KIT MONTAJE CON

Compuesto por 4 vientos regulablesen
tensidny 4 piquetasde acero en forma
de “ESPIRAL".

La abrazadera en acero, recubierta con
proteccion plastica, se fijasobrelas
patasde dos carpas contiguas para
unirlasy estabilizarlas.

= i

ABRAZADERA
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS QUALYTENT

BARRA TELESCOPICA PARA % PAREDES QT

La barra telescépica QUALYTENT tiene
la funcién de sujetar y tensar las medias
paredes. Consiste en una barra de
aluminio sujetada por soportes a la
estructura, lleva una guia para introducir
la media pared en la carpa.

Sirve para la evacuacién delagua hacia la
parte exterior de la superficie que
cubren las carpas. Disponible en todas
las medidas y colores.

KIT DE ILUMINACION LED 3 FOCOS

www.qualytent.es

Kit de iluminacién LED compuesto por
tres focos de 10W. Se fija de forma
manual sobre el mastil central de las
carpas.

La barra de tension QUALYTENT
consigue una excelente tension,
sujecion y fijacion en las paredes.
Cuando las paredes son rotuladas
aportan una imagen inmejorable

Ideal para conseguir el cerramiento
integral, sellando la unién de paredes
T1 entre los apoyos de los montajes
modulares.

El nuevo kit de iluminacion de bajo
consumo estd compuesto por 4 barras
de LED. Se fijan de forma manual vy
sencilla en las tijeras de la carpa con
unos clips de plastico transparentes o

con unos velcros. El kit incluye la bolsa |

de transporte y un regulador de
intensidad.

BARRA DE TENSION

TAPAJUNTAS

Orom<0OZ2

OoONON

14



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS QUALYTENT

tent
LAMPARA TERMICA CUBREPUNTAL
Lampara térmica de 1000 W, calefaccion Nuestros elegantes cubrepuntales sirve
radiante. Se fija mediante correas a la n para vestir la imagen de la carpa
estructura de la carpa. plegable, cubriendo las patas vy
embelleciéndolas.
Dos modelos (SURFy GOTA)de banderas MEDIDAS SURF GOTA - , )
para lucir su imagen. Podra incorporar - ] *
lasbanderas mediante unaabrazadera ESTANDAR 29x226 cm U }.L i

en el soporte de la carpa o eligiendo GRANDE 65x272 cm 92x228 cm

entre 5 tiposde base diferentes. gigante 75,5351 cm ST \.\ o
\ y
XL 75,5x417 cm 132x352cm

XXL 145x446 cm 90x516 cm
SUELO EN PVC
. El suelo QT PREMIUM se fabrica en PVC MEDIDA m?2 CUBIERTOS MEDIDA m?2 CUBIERTOS
PROTECCION CIY ignifugo e impermeable, con un
tratamiento  anti-desgarro, fungicida. 3x3 1 e 24
Perfecto para hospitales de campafia o
. - 4x4 18 6x4 27
cuerposde primerauxilio.
4,5x3 16 8x4 35
5x5 28

15
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> B

} Caracteristicas BESTEX 500D QUALYTENT

> certficadode gifugocion SESTEX 5000

P Certificado de ignifugaciéon OXFORD 420D

--—_o—-— — —
~-—-.—4-—-.-_.=—ﬂ=

Lot 10 \ \ %

Nuestra GARANTIAde 5 afios cubre:
» cualquier defecto de produccidn, en cualquiera de los componentes de la carpa: estructura, lonas o personalizacion.

Ademas le ofrecemos GARANTIAPERMANENTE:
» de RECAMBIOS de todos componentes de la carpa (estructura y lonas)
» de NO corrosién, abrasion y oxidacion de la estructura de la carpa (Aluminio anodizado 6061 T-6)

* Documentos bajo solicitud

www.qualytent.es




CATALOGO 2020

EJEMPLOS Y ACABADOS ESPECIALES

QT S-45 MODELO SHOP (T1)

TECHO MULTICOLOR (T1)

www.qualytent.es

PAREDES MULTICOLOR (T1)

TECHO ARCO (T1)

TECHO CIELO (T1)

17
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carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m
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pared estandar, mostrador de madera
Impresion digital - fullprint




- PROTEECIONCIVIL EOMARCAHOYA DE HUESCA

'carpas QUALYTENTS 45 PREI\/IIUI\/I de 3x3 m
‘Wparedes estandar” SR 2 ‘
naranja= pantone 7579¢ : '
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OCEANARIODE LISBOA

carpaplegable QUALYTENT S-45 PREMIUM de 5%5'm y 6><3m

paredes.estandar, paredes;panorama especiales
_impresion digital -fullprint

WWW.gualytent.es




REFERENCIAS

PABLO ALBORAN MERCHANDISING

carpas QUALYTENT S-45 PREMIUM de 4,5x3m

Paredes traseras con puerta y medias paredes inferiores personalizadas
color negro — pantone black

PABLY MLBudy

LTI
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@

ACHOTELES
carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m

pared-eon puerta’y mostradores de madera
beige — pantone 7527C

www.qualytent.es
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QUALYTENT

GRUPO ESPANA

www.qualytent.es

TEL +34 93 497 61 08 @
info@qualytent.es @
Pol. Ind. Bonavista
Cami de la Pelleria, 36

08915 Badalona, Barcelona
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REDES SOCIALES

i

facebook.com/carpasplegablesqt

flickr.com/photos/qualytentespana

pinterest.com/carpasplegables

instagram.com/carpasplegablesqualytent

youtube.com/user/QUALYTENT

linkedin.com/company/qualytent
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